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MALETA 
DE 
TESTES 
U N I T E L 


A maleta de teste UNITEL e um instrumento portátil de mÚlti_ 


plas funções, acondicionada numa caixa robusta de alumínio, com cantos arredon 


dados, e e provida de alça e pes de borracha, que a tornam muito cômoda de 
ser 


transportada. 


A tampa frontal cobre e protege os ins trumento s e seus con­ 


troles durante o transporte, enquanto que a tampa trazeira guarnece o comparti 


mento para transporte dos cabos e ferramentas. 


As tampas sao facilmente removíveis mediante a abertura 
de 


dois fechos para cada uma. Os fechos sao providos de chaves, que dificultam 
a 


pessoas estranhas o acesso aos 
controles 
dos 
instrumentos e ao 
compartimento 
' 


das ferramentas. 


Para que se pudesse dar a maior versatilidade possível, foi 


adotado no projeto da maleta, a concepção modular. 


unidades: 


A maleta de teste propriamente dita, é constituída por: 


1. CAIXA METÁLICA 


2. UNIDADE DE TESTE DE R..::\DIO 


3. UNIDADE DE INDICAÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO 


Opcionalmente a maleta poderã ser equipada com as seguintes 


4. VOLTÍMETRO CA E FREQUENCÍMETRO 


5. GERADOR DE ÁUDIO 


6A.CALIBRADOR DE FI 


6B.GERADOR DE SINAIS DE FI COM DESVIO CALIBRADO E POSSIBILI 


DADE DE MODULAÇÃO EXTERNA EM FM. 
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CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS 


CAIXA METÁLICA: 


= 
3 80 mm. 


165 mm . 


270 mm . 


Largura 


Altura 


Profund. 


Peso 
8.500 grs. (completo com todas as unidades) 


UNIDADE DE TESTE DE RÁDIO: 


Largura 


Altura 


Profund. 


60 mm . 


150 mm . 


125 mm . 


UNIDADE DE INDICAÇÃO E MOITORAÇÃO 


Largura 
= 
140 mm . 


Altura 
150 mm . 


Profund. 
70 mm . 


VOLTÍMETRO CA E FREQUENCÍMETRO: 


Largura 


Altura 


Profund. 


GERADOR DE ÁUDIO: 


Largura 


Altura 


Profund. 


= 


45 mm . 


150 mm . 


125 mm . 


4 5 mm . 


150 mm . 


1 25 mm . 


DE ÃUDIO: 


CALIBRADOR DE FI/GERADOR DE SINAIS DE FI: 


Largura 


Altura 
= 


Profund. 
= 


50 mm . 


150 rmn . 


125 mm . 
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CAIXA 
METÁLICA 


A caixa metâlica -e fabricada em chapa reforçada de alumÍ- 


nio (aproximadamente 2mm) , sendo que todos os cantos sao arredondados, 
tendo 


um raio de aproximadamente 12 milimetros. 


As tampas frontal e traseira sao providas de fechaduras 


com chave e quatro pes d e borracha cada uma. 


Na parte inferior e num dos lados, estao colocados 


- 
pes de 


borracha enquanto que no outro lado existe uma alça para transporte. 


A ârea frontal da caixa disponível para acomodação dos vã- 


rios mÕdulos é de 150 x 340 rrnn. 


Existe na parte posterior da caixa, um espaço de aproxima- 


damente 340 x 130 x 70 mm, reservado para o transporte do cabo, monof one e p 


quenas ferramentas. 


4 


UNIDADE 
DE 
TESTE 
DE 
RÁDIO 


A UNIDADE DE TESTE DE RÁDIO vai instalada no lado direito da 


m alet a ou do Teste de Bancada (vista pela frente). 


No canto inferior direito d a Unidade, localiza-se o conector 


onde deverâ ser ligado o cabo de medição. 


A esquerda, a chave "P. III" - 
"TR", seleciona o tipo de 
e­ 


quipamento a ser testado. 


A posiçao "P. III", deverâ ser usada para testar os transce.E_ 


tores mÕveis e fixos da família "PATRULHEIRO III" enquanto que na posição "TR" 


a m aleta poderâ ser utilizada p ara testar os equipamentos de Telefonia 
Rural 


desenvolvidos e fabricados pela UNITEL. 


Estando a ch ave "P. III" 
,.... "TR" na posLçao "TR", a chave "RA 


DIO S UP" na posiçao "RADIO" possibilita o teste da "UNIDADE RÁDIO" dos equipa­ 


mentos de Telefonia Rural e na posição "SUP", permite a realização das medidas 


possíveis no MÔdulo de Supervisão daquele equipamento. 


As posiçoes de 1 a 6 da Chave Seletora permitem a 
medição 


dos vârios parametros do equipamento em teste, tanto em transmissao como em re 


cepção, mediante a inserção do pino de teste no saquete apropriado e dependen 


do da posição da chave"TX-RX". 


Na posiçao 4, destinada a medição "zero" do discriminador, 


uma bateria interna produz uma deflexão no instrumento criando a condição 
de 


"ZERO CENTRAL", necessária a essa medida. 


Na posiçao 7 , a corrente consumida em transmissão pode ser 


monitorada, sendo que, para_.a re§!-liz ação dessa medida, o Transmissor poderâ 


ser ativado pela chave "P.T.T." 
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A posiçao 8, ê destinada a medição da tensao de alimentação 


do equipamento. 


Na posiçao 9, o Voltímetro 
de Corrente Alternada ê ativado 


e torna possível: 


1. Com a chave 
em "P. III", a medição da saída de áudio pa- 


ra juntamente com a chave "O dB" "20 dB", facilitar a medição da sensibilidade 


(20 dB Quieting). 


2. Com a chave na posiçao "TR" a mesma medição ê possível ' 


nos equipamentos de Telefonia Rural, sendo porem, o sinal medido, a saída 
do 


discriminador, apÕs passagem por uma rede de de-ênfase, localizada no instru- 


mento. 


Na posiçao 10, "DESVIO", as mesmas medições da posiçao ante 


- 
.. 
• 
'' 
ti 
- 
• 
• 
rior sao efetuadas, com a unica diferença de que o controle 
DESVIO 
e inseri- 


do no circuito de medição, para poder-se ajustar a leitura do instrumento a um 


valor conveniente nas medições de sensibilidade ou de desvio quando a maleta es 


tiver equipada com o "GERADOR DE SINAIS DE FI". 


Na posiçao 11, o medidor ê ligado a sa-ida da unidade "VOLTÍ. 


METRO CA/FREQUENCÍ..METRO", possibilitando a leitura dos níveis e frequências dos 


sinais medidos por aquela Unidade. 


A remoçao do cabo de teste, interrompe: a alimentação da ma- 


leta para que, no caso em que alguma das Unidades seja esquecida ligada duran- 


te o transporte, a bateria não se descarregue. 
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UNIDADE 
DE 
INDICAÇÃO 
E 
MONITORAÇÃO 
DE 
ÁUDIO 


Esta normalmente, e a segunda Unidade instalada da direita p 


ra a esquerda na gaveta frontal da caixa. 


Encontram-se instalados no painel frontal da Unidade, o Medi_· 


dor, os controles do Amplificador Monitor, 
os controles do Medidor e o 
Conector 


de Microfone. Na sua parte posterior, encontram-se montados , o Amplificador 
de 


Áudio e os Alto-falantes. 


Na parte frontal superior, encontra-se inst alado o Medidor ' 


com 50 microamperes de sensibilidade para fundo de escala, cujo painel ocupa u- 


- 
ma area de 115 por 65 mm . 


O mostrador do medidor possue 6 escalas graduadas, a saber: 


(de cima para baixo) 


1. "Mais e menos 25 microamperes com zero central": utiliza- 


da na medição do zero do discriminador (posição 4 da cha- 


ve seletora da UNIDADE DE TESTE DE RÁDIO) . 


2. O a 50 microamperes: para leitura' nas medições com a cha- 


ve seletora da UNIDADE DE TESTE DE RÁDIO nas posições 1,2, 


3, 5, 6 e 7 e tambem para leitura na medição da frequência 


de O a 5 KHz (XlOO). 


3. O a 1 : para leitura de Voltagem de CA. 


4. O a 3. 1 6 : para leitura de Voltagem de CA. 


5. -20 a +2 dB: para medições de níveis e dB, estando a refe 


rência "O" calibrada para o nível de 1 mW em 600 Ohms 


(O. 77 5V). 


6 . O a 15: para medição das tensoes de alimentação dos equi- 


parnentos. 
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Na parte inferior, localizam-se os seguintes controles: 


SELETOR DE ENTRADA DO AMPLIFICADOR MONITOR 


CONTROLE DE VOLUME 


CHAVE "ALTO-FALANTE/CARGA" 


CrLA.VE DE INVERSÃO DE POLARIDADE DO MEDIDOR 


CfüWE DE TESTE DA BATERIA 


CONECTOR DE MONOFONE 
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VOLTÍMETRO 
CA 
E 
FREQUENCÍMETRO 


Esta unidade permite a medição de níveis de sinal de corren­ 


te alternada em audiofrequência, nas escalas 
3 milivolts (fundo de escala) ate 


300 volts, ou sej a , de -50 dB (2,45 milivolts) a +50 dB (245 olts) em relação 


ã referência " O dB" 
(. 775V que corresponde a 1 miliwatt em 600 Ohms). Uma 
vez 


que a escala de dB estâ calibrada de -20 dB a +2 dB, na escala correspondente 
a 


3 milivolts de fundo de escala ê pos sível 
a medida de níveis de atê -70dB. 


Na posiçao "FREQUÊNCIA", o instrumento permite a medição 
de 


frequência de O a 5000 Hz com definição de ate 100 Hz. 


A Unidade pode ser fornecida em duas versoes, uma com entra- 


da desbalanceada e 10 megohms de impedância de entrada e outra com entrada 
ba- 


lanceada e 68 Kiloohms de impedância de entrada. 


. 
- 
f 
"l 
li 
Em ambos os casos a leitura podera ser e etuada a 
oop 
a- 


berto para CC ou terminada em 600 Ohms CC e CA mediante o acionamento da chave' 


"Aberto/600 Ohms''. 
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GERADOR 
DE 
ÁUDIO 


Esta Unidade, cobre a gama de audiofrequência de 200 a 5000Hz 


em uma Única faixa, e com alta estabilidade do nível de saída, 
que o torna 
um 
' 


instrumento muito pratico no teste de equipamentos de comunicação. 


Uma chave permite o ajuste do nível de saída de +10 a -30 dBm 


em passos de 10 dB. 


Uma outra chave calibrada de O 
a -10, permite o incremento da 


atenuaçao 
do nível de saída em passos de 1 dB. 


Um ajuste contínuo com zero no centro, permite uma variaçao 


do nível para mais ou menos 1 dB. 


A impedância de saída ê de 600 Ohms, balanceada com "loop" de 


CC aberto ou terminado em 600 Ohms mediante o acionamento da chave "Aberto/600 


Ohms". 
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CALIBRADOR 
DE 
FI 


Esta Unidade gera as várias frequência de FI utilizadas nos 


diversos equipamentos fabricados pela UNITEL. 


frequências: 


Uma chave s eletora permite a escolha de um a das seguintes 


455 KHz 
Frequência da Segunda FI, 
comum a todos os equ 


pamentos. 


2.5 MHz 
a primeira FI dos equipamentos de VHF em Banda 


Baixa . 


10.7 MHz 
primeira FI dos transceptores portáteis de VHF. 


11. 7 MHz 
primeira FI da família de equipamentos Patru;.;.. 


lheiro III em VHF e UHF e também para os equipamentos de 


TELEFONIA RURAL em VHF e UHF. 


Uma quinta posiçao esta reservada a uma frequência opcional. 


Um controle de nível possibilita o aj uste do sinal de saída 


a um valor conveniente. 
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GERADOR 
DE 
SINAIS 
DE 
FI 


Esta Unidade, gera frequências de: 


1. 
455 KHz 
para alinhamento da segunda FI. 


2. 
4. 6 MHz 
para ser utilizado em equipamentos de TELEFONIA RURAL VHF. 


3. 
5 MHz 
para ser utiliz ado 
em equipamentos de TELEFONIA RURAL UHF. 


4. 
11. 7 MHz 
para alinhamento dos equipamentos da f amilia ''PATRULHE IRO III" 


VHF Banda Alta e UHF e TELEFONIA RURAL 
em VHF e UHF. 


5. 
Esta e uma posiçao para uma frequência 
opcional que poderá ser de 
2.5 


MHz, utilizada nos equipamentos da familia "PATRULHEIRO III" VHF 
Banda 


Baixa, ou 10.7 MHz utilizada nos equipamentos portáteis da 


DIE-COM". 


série "H.AN- 


As frequências 2, 3, 4 e 5 podem ser moduladas internamente 


com desvio calibrado· de 3, 3.3 e 5 KHz por um tom de 800 ou 1000 Hz. 


Na posiçao CW ê gerada uma portadora sem modulação, enquanto 


que na posiçao "EXT", o sinal de modulação virã do gerador de áudio sendo, 
por 


conseguinte, ajustável tanto em nivel como em frequência. 


As frequências 2 
e 3, tem a sua 
aplicação nos equipamentos 
1 


Duplex de TELEFONIA RURAL. 


Este sinal, aplicado ao conversor de teste, ligado nos equi­ 


pamentos, causará a mistura deste com o sinal do transmissor e o consequente a­ 


parecimento de um sinal heterodino exatamente na frequência de recepçao. 


Modulando internamente o "GERADOR DE SINAIS DE FI" para 
um 


sinal com 5 KHz de desvio, mantendo o transmissor sem modulação, posicionando a 


chave seletora da UNIDADE DE TESTE DE RÁDIO na posição "DESVIO" e conectando 
o 


cabo de medição no soquete existente no MÔdulo de Supervisão, ajusta-se o contrô 


le "DESVIO" para uma leitura de 5 KHz. 


1 2 


Desta forma, a saida do Receptor estarã calibrada, de modo 


a se poder efetuar mediçes de desvio do sinal recebido. 


Removendo a modulação do Gerador 
e modulando 
o transmis­ 


sor p oder emos calibrar o desvio deste, uma vez que o sinal recebido ê a· mis­ 


tura de dois sinais, o do transmissor (modulado) 
com o sinal na 
f requencia 


de 
conversao selecionada. 


As frequencias 4 e 5 podem ser injetadas diretamente na 
' 


primeira FI e o sistema de medida de desvio pode ser ajustado no caso ante- 


r ior. 


Para 
equip amentos simplex, que transmite e recebe na mes­ 


ma frequencia, usa-se o "Netting" para proceder ao ajuste de desvio do trans 


missar. 


Em sistemas em que a frequência de transmissão ê distinta 


da de recepçao, deve-se usar um segundo equipamento para-proceder a este aju 


te (transmite num e recebe no outro). 


Na posiçao de modulação 11EXTERNA11, pode-se efetuar, com 
o 


auxilio do Gerador de Áudio, o levantamento das caracteristicas de áudio 
do 


receptor, injetando o sinal de saída do "GERADOR DE SINAIS DE FI", na frequê.!!_ 


eia correspondente, na primeira FI do equipamento em teste. 
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TESTE 
DE 
BANCADA 


O TESTE DE BANCADA BÁSICO ê equipado com as seguintes Unidades: 


CAIXA METÁLICA 


UNIDlillE DE TESTE DE RÁDIO 


UNIDADE DE INDICAÇÃO E MONITOR.AÇÃO DE ÁUDIO 


UNIDADE DE CONTROLE DE RÁDIO 


Podera ainda, ser equipada com as seguintes Unidades: 


VOLTÍMETRO CA E FREQUENCÍMETRO 


GERADOR DE ÁUDIO 


CALIBRADOR DE FI 
ou 


GERADOR DE SINAIS DE FI 


FONTE DE 110/220 VCA - 
12VCC, com capacidade de 1 2A para aliment 


ção das Unidades e dos equipamentos a serem testados. A Fonte 


. 


- 
e 


montada na parte posterior da caixa. 
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CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS 


CAIXA METÁLICA: 


Largura 
490 nnn. 


Altura 
160 nnn. 


Profund. 
325 mm . 


UNIDADE DE TESTE DE RÁDIO: 


Largura 
60 nnn. 


Altura 
150 mm . 


Profund. 
125 rrnn. 


UNIDADE DE nrDICAÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO: 


Largura 
140 nnn. 


Altura 
150 nnn. 


Profund. 
70 rrnn. 


UNIDADE DE CONTROLE DE RÁDIO: 


Largura 
90 rrnn. 


Altura 
150 nnn. 


Profund. 
125 mm . 


VOLTÍMETRO CA E FREQUENCÍMETRO: 


Largura 
45 rrnn. 


Altura 
150 nnn. 


Profund. 
125 nnn. 


GERADOR DE ÁUDIO: 


.. 


Largura 
45 nnn. 


Altura 
150 mm. 


Profund. 
125 nnn. 
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